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ABSCHNITT 1: Bezeichnun

g des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Antiviral PowerReiniger

1.2. Relevante identifizierte Ve

rwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen ,von denen

abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Reinigungsmittel.

Verwendungen, von denen

abgeraten wird

Jede nicht bestimmungsgemale Verwendung.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: igepa chemie GmbH
Strae: Mitterfeldstr. 7a
Ort: D-93077 Bad Abbach
Telefon: +49 (0) 9405 i 9525-0 Telefax: +49 (0) 9405 A 9525-25
E-Mail: info@igepa-chemie.de
Auskunftgebender Bereich: Dr. Gans-Eichler e-mail: info@tge-consult.de
Chemieberatung GmbH Tel.: +49(0)2534 6441185
Otto-Hahn-Str. 36 www.tge-consult.de

1.4. Notrufnummer:

D-48161 Munster
Giftnotruf Berlin - Telefon: +49 (0)30 i 30686 700

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenkategorien:

Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenreiz. 2

Gefahrenhinweise:

Verursacht schwere Augenreizung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Signalwort:

Piktogramme:

Gefahrenhinweise
H319

Sicherheitshinweise
P264
P280
P305+P351+P338

P337+P313
P501

Achtung

Verursacht schwere Augenreizung.

Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspilen.

Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Inhalt / Behélter der Entsorgung gemaf den ortlichen/nationalen/internationalen
Vorschriften zufiihren.
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Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

EUH208

Enthalt (R)-p-Mentha-1,8-dien. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3. Sonstige Gefahren

Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien geméafld REACH, Anhang XIII.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Geféhrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-NI. [Index-Nr. [REACH-NT.
GHS-Einstufung
1-Propanaminium, 3-Amino-N-(Carboxymethyl)-N, N-Dimethyl-, N-C8-18 (geradzahlige) 1-<3%
Acylderivate, Hydroxide, Innere Salze
931-296-8 | [01-2119488533-30
Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H318 H412

68439-46-3 Alkohole C9-11, ethoxyliert 1-<3%

I I

Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318

308062-28-4 |Amine, C12-14 (geradzahlig)-Alkyldimethyl, N-Oxide 0,3-<0,5%
931-292-6 | |01-2119490061-47
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 1), Aquatic Chronic 2; H302
H315 H318 H400 H411

5989-27-5 (R)-p-Mentha-1,8-dien 0,1-<0,2%
227-813-5 601-029-00-7 |01-2119529223-47
Flam. Lig. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Asp. Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H226
H315 H317 H304 H400 H410

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.
Kennzeichnung der Inhaltsstoffe geméaR Verordnung (EG) Nr. 648/2004

< 5 % Phosphonate, < 5 % amphotere Tenside, < 5 % nichtionische Tenside, Duftstoffe (Limonene).

Weitere Angaben

Das Produkt enthalt keine gelisteten SVHC Stoffe > 0,1% gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 § 59

(REACH).

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn mdglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

Nach Einatmen

Bei Unfall durch Einatmen: Verunfallten an die frische Luft bringen und ruhigstellen. Bei Reizung der

Atemwege Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt
Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspilen. Bei auftretenden oder anhaltenden Beschwerden
Augenarzt aufsuchen.
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Nach Verschlucken
Mund griindlich mit Wasser ausspilen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen
(Verdinnungseffekt). KEIN Erbrechen herbeifiihren. Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen
arztlichen Rat einholen.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaRhahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel
Kohlendioxid (CO2). Trockenldschmittel. alkoholbesténdiger Schaum. Sprihwasser.

Ungeeignete Léschmittel
Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kénnen entstehen: Kohlenmonoxid. Kohlendioxid (CO2). Stickoxide (NOx). Phosphoroxide.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekédmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgeréat verwenden.

Zusatzliche Hinweise

Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

Léschmalnahmen auf die Umgebung abstimmen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen _, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7

Personliche Schutzausrustung: siehe Abschnitt 8

6.2. UmweltschutzmalRnahmen
Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

6.3. Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitshindendem Material (Sand, Kieselgur, Séurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Das aufgenommene Material geméafR Abschnitt Entsorgung behandeln.
Verschmutzte Gegenstande und Flachen unter Beachtung der Umweltvorschriften griindlich reinigen .

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Siehe Abschnitt 8.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Ubliche MaRnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.

Weitere Angaben zur Handhabung
Schutz- und HygienemaRBnahmen: Siehe Abschnitt 8.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréglichkeiten
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Anforderungen an Lagerraume und Behalter

Behélter dicht geschlossen halten und an einem kiihlen, gut geltfteten Ort aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise

Nicht zusammen lagern mit: Explosivstoffe. Entziindend (oxidierend) wirkende feste Stoffe. Entziindend
(oxidierend) wirkende fliissige Stoffe. Radioaktive Stoffe. Ansteckungsgeféahrliche Stoffe. Nahrungs- und

Futtermittel.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Die Verpackung trocken und gut verschlossen halten, um Verunreinigung und Absorption von Feuchtigkeit zu

vermeiden.
Empfohlene Lagerungstemperatur: 20°C
Schitzen gegen: Frost. UV-Einstrahlung/

Lagerklasse nach TRGS 510: 10-13
7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Abschnitt 1.

Sonnenlicht. Hitze. Feuchtigkeit

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu liberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m3 F/im3 Spitzenbegr. Art
5989-27-5 (R)-p-Mentha-1,8-dien (D-Limonen) 5 28|
102-71-6 2,2',2"-Nitrilotriethanol 1E]|
DNEL-/DMEL-Werte
CAS-Nr. Bezeichnung
DNEL Typ Expositionsweg |Wirkung Wert
1-Propanaminium, 3-Amino-N-(Carboxymethyl)-N, N-Dimethyl-, N-C8-18 (geradzahlige) Acylderivate, Hydroxide,
Innere Salze
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 13,04 mg/m3
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 7,5 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 7,5 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 44 mg/m3
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 12,5 mg/kg KG/d
308062-28-4 | Amine, C12-14 (geradzahlig)-Alkyldimethyl, N-Oxide
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 6.2 mg/m3
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 11 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 1.53 mg/m3
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 5.5 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 0.44 mg/kg KG/d
5989-27-5 | (R)-p-Mentha-1,8-dien
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 66,7 mg/m3
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 9,5 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 16,6 mg/m3
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 4,8 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 4,8 mg/kg KG/d
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PNEC-Werte

CAS-Nr. Bezeichnung

Umweltkompartiment Wert

1-Propanaminium, 3-Amino-N-(Carboxymethyl)-N, N-Dimethyl-, N-C8-18 (geradzahlige) Acylderivate, Hydroxide,
Innere Salze

SiRwasser 0,013 mg/l
Meerwasser 0,001 mg/l
SlRwassersediment 11,1 mg/kg
Meeressediment 1,11 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 3000 mgl/l
Boden 0,85 mg/kg
308062-28-4 |Amine, C12-14 (geradzahlig)-Alkyldimethyl, N-Oxide

SiRwasser 0.034 mg/l
SlRwasser (intermittierende Freisetzung) 0.034 mg/l
Meerwasser 0.003 mg/l
SlRwassersediment 5.24 mg/kg
Meeressediment 0.524 mg/kg
Sekundéarvergiftung 24 mgl/l
Boden 1.02 mg/kg
5989-27-5 | (R)-p-Mentha-1,8-dien

SiRwasser 0,014 mgl/l
Meerwasser 0,0014 mg/I
SiuRwassersediment 3,85 mg/kg
Meeressediment 0,385 mg/kg
Sekundarvergiftung 133 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 1,8 mg/l
Boden 0,763 mg/kg

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Technische Malinahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz

personlicher Schutzausristungen.
Fur ausreichende Luftung sorgen.

Schutz- und HygienemalRhahmen

Behalter nach Produktentnahme immer dicht verschliessen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen,

schnupfen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille tragen; Chemiebrille (wenn Spritzer méglich sind). DIN EN 166

Handschutz
Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
Geeignetes Material:

FKM (Fluorkautschuk). - Dicke des Handschuhmaterials: 0,4 mm
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